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REGULATIV FOR ANS KRAFTVARMEV/AERK A. m. b. A

Indledning

Regulativet er foranlediget udarbejdet af bestyrelsen for andelsselskabet: Ans
Kraftvarmevaerk - og vedtaget med hjemmel i selskabets lovmaessigt geeldende
vedtagter af 16. juli 1962. Regulativets bestemmelser gaelder for varmeanlasg, som er
tilsluttet eller tilsluttes selskabets fjernvarmeforsyning. Selskabet - i det falgende
bensevnt: Varmevaerket - kan, som betingelse for en ejendoms tilslutning, stille krav
om, at varmeinstallationerne opfylder regulativets bestemmelser.

Regulativet finder anvendelse ved projektering, udfarelse, vedligholdelse og brug af
tilsluttede varmeanlazg. Ansvaret for regulativets overholdelse pahviler alene
ejendommens ejer, bortset fra de i regulativet angivne tilfeelde, i hvilke ogsa andre
implicerede kan drages til ansvar i tilfeelde af misligholdelse.

Benavnelsen: Ejer gaelder i regulativet den, der ifalge tingbogen har tinglyst adkomst
til den pageeldende ejendom og omfatter savel ejere af tilsluttede ejendomme med
medlemsskab i andelsselskabet (andelshavere) og ejere ef ejendomme, som i saerlige
tilfaelde er tilsluttet uden medlemsskab.

Ved benaevnelsen: Forbruger forstaes i regulativet savel ejere som lejere.

Begrebet: Forsyningsledninger - omfatter alle varmeforsyningsledninger - bortset fra
stikledninger.

§ 1 Anmeldelse om tilslutning

1.1.  Nar en ejendom s@ges tilsluttet varmevaerket i henhold til vedtaegtens
bestemmelser, indsender ejeren af ejendommen til varmevasrkets
bestyrelse anmodning herom.

1.2.  Ejeren har pligt til at fremlasgge alle oplysninger, som bestyrelsen
skenner er af betydning for bedemmelse af ejendommens varmebehov,
herunder oplysninger om beregning af varmebehov og anleegsdimen-
sionering.

1.3. Varmeveerket meddeler skriftligt ejeren eller dennes reprasentant, om
tilslutning kan etableres, og i bekreeftende fald tilslutningsafgiftens starrelse.

1.4.  Tilslutningsafgiften betales kontant, inden stikkets indfaring.
1.5.  Safremt der ved varmevarkets opmaling eller ved senere udvidelser

konstateres afvigelser i forhold til det-opgivne eller fastsatte beregningsgrundlag,
reguleres tilslutningsafgiften i henhold til de til enhver tid geeldende regler.
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§ 2 Anleeggenes dimensionering

Enhver nyinstallation eller &2ndring af eksisterende installation skal

projekteres og udferes under iagttagelse af felgende:

1. Neervaerende "Regulativ for Ans Kraftvarmevasrk A.m.b.A.".

2. DS418 "Dansk Ingenierforenings regler for beregning af bygningers
varmetab".

3. Boligministeriets "Bygningsreglement”.

4. DS439 "Dansk Ingenisrforenings norm for Vandinstallationer".

5. "Almindelige betingelser for udferelse af isoleringsarbejde ved tekniske
installationer” udgivet af Dansk Ingenisrforening. '

6. Varmevaerkets saerlige anvisninger og krav.

Ved anleegsdimensioneringen kraever Ans Kraftvarmevaerk falgende

bestemmelser overholdt:

1. Anlag til opvarmning af brugsvand:

Pa primeersiden:  en fremlebstemperatur i forsyningledningen
(gadeledningen) som varierer efter arstiden
mellem 80 - 55° C.
En returtemperatur pa maximalt 40° C.

2. Radiatorer og konvektorer:

En afksling p4 min. 40° C ved en fremlgbstemperatur pa 80° C.

3. Der dimensioneres for et disponibelt differenstryk pa maksimum 20
kN/m? (svarende til 2 m v.s.), differenstrykket varierer efter beliggen-
heden og érstid, - naermere oplysning om differenstrykket ma indhentes
i hvert enkelt tilfaelde med henblik pa etablering af nedvendig tryk-
reduktion.

4. Totaltrykket varierer efter beliggenheden op til maksimalt 400 kN/m?
(svarende til 40 m v.s.)

For gulvvarmeanlaeg, loftsvarmeanlag, luftopvarmningsanlag, svemme -
bassiner o.a. sarlige varmeinstallationer skal der i hvert enkelt tilfzelde
treeffes naermere aftale med varmevaerket om fastseetelsen af tilslutnings-
effekt m.v.

§ 3 Tilslutningsformer

Tilslutning af en ejendoms varmeanlaeg til forsyningsnettet skal udferes i

henhold til de af varmemvaerket udarbejdede diagrammer eller pa anden

made givne retningslinier som et af felgende systemer:

1. Blandeslgjfeanlaeg med termostatisk regulering.

2. Varmeveksleranlaeg med termostatisk regulering (tillades kun i
seerlige tilfeelde).

3 Direkte anleeg med differenstrykregulering.



4.1

5.1

52

53

6.1

6.2
6.3

4, Direkte anlaeg med termostatiske ventiler pa de enkelte radiatorer.

5. Anlaeg til opvarmning af brugsvand kan udferes ved brug af kappe-
beholdere, eller beholdere med rerspiraler.
Gennemstremningsvandvarmere tillades anvendt pa betingelse af,
at det maksimale trykfald gennem rarspiralerne ikke overstiger
15 kN/m? (svarende til 1,5 m v.s.) ved fuld belastning. Ved
anvendelse af gennemstremningsvandvarmere skal man vaere
opmaerksom pa, at fremlebstemperaturen i forsyningsledningen
ved tilslutningsstedet for ejendommens stik kan falde til ca. 55° C.
Anlaeg til opvarmning af brugsvand skal forsynes med termostatisk
regulering.

§ 4 Tilslutningsanlagget

Tilslutninsanlaegget, d.v.s. forbindelsen mellem hovedventilerne og
ejendommens varmeanlasg, skal udfares sa enkelt og overskueligt som
muligt, principielt i overensstemmelse med varmevaerkets derfor
udarbejdede diagram.

§ 5 Stikindfering

Stikledning til og med hovedventiler etableres, ejes og vedligeholdes af
varmevaerket.

Stikledningen indferes normalt gennem ejendommens narmeste facade i
forhold til gadeledningen.

Stikledningen afsluttes som hovedregel umiddelbart inden for ydermur
med hovedventiler. Utilgeengelige ledningsaniaeg under eller i bygninger
henligger for ejers regning og risiko.

Varmeveerket tresffer bestemmelse om stikledningens placering og
udferelse. Hvis tekniske eller skonomiske hensyn tillader det, kan ejeren
dog fa stikledningen indfert efter saerligt enske mod betaling af evt.
dermed forbundne merudgifter.

§ 6 Varmerum (Malerrum)

Ejeren stiller fornaden plads til radighed for anbringelse af ventiler og
malerarrangement i ejendommen.

Det pahviler ejeren at bekoste belysning og renholdelse af rummet.
Gulvet i varmerummet skal s& vidt muligt veere forsynet med gulvafiab.
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§ 7 Adgangsret

Mod beherig legitimation skal varmevaerkets personale til enhver tid have
uhindret adgang til alle tilsluttede ejendommes varmeforsyningsanlaeg,
installationer og malere for nedvendigt eftersyn, afprevning, afleesning og
afbrydelse af disse.

§ 8 Malere m.v.

Ved ejendommens hovedventiler pa stikledningen skal som hovedregel
veaere monteret malerarrangement (hovedmaler) til registrering af
ejendommens varmeforbrug. Varmeveerket leverer og vedligeholder
hovedmaleren med tilherende felerlommer samt snavssamler.

Montage af ovennasvnte dele sker ved ejerens foranstaltning og bekost-
ning.

Hovedmaleren, med tilbeher, ejes og vedligholdes af varmevaerket.
Beskadiges malerkomponenterne som felge af forhold, der ikke kan
betegnes som haendeligt uheld, slid eller zlde, er ejeren erstatningspligtig.
Malerarrangementet skal monteres saledes, at maleren bekvemt kan
afleeses, adskilles og udskiftes. Der ma hajest vaere 2 m fra hovedventiler til
maler, der skal veere anbragt pa fremlgb. _
Varmevzerket kan foranledige maleren afpravet og justeret, nar det findes
pakreevet. Ejeren eller dennes reprassentant (forbrugeren) kan ved skriftlig
henvendelse tilsvarende kraeve maleren afprevet og justeret. Er fejl-

visningen mindre end 5 % betragtes malerens visning som veerende rigtig, og

omkostningerne ved afpravning og justering pahviler da den, der har
forlangt afpravningen foretaget. Er fejlvisningen sterre end 5 %, afholdes
omkostningerne af varmevaerket.

| tilfeelde af fejlvisning over 5% foretages efterregulering af varmeafgiften
for det tidsrum, varmeveerket skenner, at fejlvisningen har fundet sted.
Den sandsynlige difference mellem det malte og det virkelige forbrug
fastseettes alene af varmevaerket, men under hensynstagen til oplys-
ninger, som fremgéar af det af forbrugeren farte aflaesningsblad jfr. § 10.1.
Er der ud over den foran omhandlede hovedmaler installeret andre malere
(bimélere) pa ejendommen til delregistering af varmeforbruget, pahviler
udgifterne ved installation og vedligeholdelse af disse alene ejeren.

§ 9 Installationernes vedligholdelse

Ejeren er ansvarlig for og forpligtet til at holde ejendommens interne
installationer i driftsmaessig forsvarlig stand.

Alt, hvad der, ud over stikledning, hovedventiler og maler henharer under
ejendommens interne anlaeg, bekostes og vedligholdes af ejeren.
Varmevaerket har intet ansvar for ejendommens interne installation, selv
om eftersyn og afprevning er foretaget af varmevaerket.
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| tilfaelde af misbrug eller mangelfuld vedligeholdelse af ejendommens
interne anlaeg, der efter varmevaerkets sken paferer dette tab, er
varmevaerket, for s& vidt ejeren ikke pa anfordring bringer de pagaeldende
mangler til opher, berettiget til straks at afbryde varmeforsyningen eller,
om varmeveerket matte vaelge dette, at lade de til manglernes afhjalpning
fornedne arbejder udfare for ejerens regning.

Ejeren eller dennes repraesentant er forpligtet til straks at give varme-
veerket meddelelse om konstaterede eller formodede fejl pa dele af
anleegget, som tilherer og vedligeholdes af varmevaerket.

§ 10 Varmeanlaggets drift

Ejeren eller dennes repraesentant har pligt til at fere det udleverede
afleesningsblad. Forbrugsafvigelser ud over de szdvanligt forekommende skal
meddeles varmevaerket.

Det indskaerpes ejeren eller forbrugeren i egen interesse s& vidt muligt dagligt
dog min. 1 gang ugentligt at notere de pa varmeanlagget foretagne
afleesninger af malerne samt frem- og returisbstemperaturen pa aflaesnings-
bladet.

Ejerens anlaeg skal reguleres saledes, at fremlebsvandet afksles mest
muligt. Varmevarket kraever som minimum en gennemsnitlig afkeling pa
30° C pa arsbasis. Middelafksling beregnes saledes:

(arsforbrug) MWH x 860 / (arsforbrug) m?* = afkaling i °C.

Varmeveaerket kontrollerer ved arsopgerelsen den gennemsnitlige afkeling. Er
afkelingen ikke overholdt, omregnes forbruget, med mindre specielle
driftsforhold ger sig galdende og betaling opkraeves for den energi
mangde, der svarer til det faktiske vandforbrug og den kraevede
minimumsafkeling.

Varmen leveres i form af varmt vand.

Vandets fremlsbstemperatur i forsyningsledningerne varieres efter
arstiden fra ca. 55° C til ca. 80° C, max. 100° C.

Det disponible differenstryk ved ejendommens hovedventiler, som varierer
med beliggenhed og arstid, er minimalt 20 kN/m? (svarende til 2 m v.s.)
Det statiske tryk ved ejendommens hovedventiler vil max. andrage

400 kN/m? (svarende til 40 m v.s.).

§ 11 Trykpreve af varmeinstallationer

Enhver nytilslutning eller udvidelse skal pa ejerens bekostning og
foranstaltning trykpraves med 600 kN/m? (svarende til 60 m v.s.). Trykket skal
holdes i min. 1 time.

Nar arbejdet er afsluttet, faerdigmelder installateren anlagget til varme-
veerket senest dagen fer eftersyn og trykprevning enskes foretaget.
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Vand fra fiernvarmenettet ma ikke anvendes til fyldning af anleegget, far
den endelige trykprave har fundet sted.

|driftseetning af anlaagget ma ikke finde sted, fer varmevaerket har
kontrolleret anlaeg og fernsevnte prevetryk.

Varmeveerket kan pa ethvert tidspunkt forlange varmeanlagget eller
varmtvandsanlaegget trykprevet; nar dette skennes pakraevet. Sadanne
trykprever foretages efter aftale med ejeren af dennes installater eller af
varmevaerkets personale. Er anlagget tilfredsstillende betales udgifterne
ved trykpreven af varmevaerket, og ellers af ejeren.

§ 12 Idriftszettelse af anlag

Pafyldning og idriftsaettelse af et varmeanlag ma kun foretages efter
forudgaende aftale med varmevaerket.

Safremt varmeanlaeg idriftsaettes, fer forneden tilladelse er indhentet hos
varmevaerket, vil varmeinstallataren og/eller ejeren blive draget til ansvar.
Ved tilslutning af ethvert nyt anleeg eller ved &ndring eller udvidelse af et
bestdende anlaeg, skal varmeinstallataren give forbrugeren instruktion i
anlaggets rette drift.

Ejendommens ejer er tilsvarende forpligtet til at underrette lejere om de
forpligtelser, der som forbrugere pahviler disse i forhold til ejeren og
varmevzerket. Ejeren er dog altid ansvarlig overfor varmevarket i
tilfaelde af misligholdelse.

§ 13 Udferelse af varmeanlag, autorisation

Til udferelse af arbejde pa ejendommens varme- og varmtvands-
forsyningsanlaeg ma kun anvendes firmaer med autorisation som

gas- vand- og sanitetsmestre, jfr. lov nr. 250 af 8. juni 1978.

Fer ethvert installationsarbejde pabegyndes, skal der af varme-
installateren forelaegges Ans Kraftvarmevasrk AmbA en anmeldelses-
blanket, der skal veere udfyldt nejagtigt og fuldsteendigt og underskrevet
af varmeinstallateren og ejendommens ejer.

Varmeveerket giver ved underskrift pa anmeldelsesblanketten tilladelse
til, at arbejdet kan pabegyndes.

§ 14 Misligholdelse

Varmeveerket kan foretage politianmeldelse med krav om badeforlaeg og
daekning af de med sagen forbundne udgifter, safremt andre end
varmevaerkets personale bryder de pa malere og ventiler anbragte
plomber.

Safremt plombeme brydes, f.eks. i forbindelse med uheld, skal varme-
veerket have meddelelse herom senest 24 timer derefter.
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| tilfaelde af misligholdelse af naerveerende regulativs bestemmelser vil
ejeren eller dennes repraesentanter blive draget til ansvar.

Betales en regning for varmeforbrug ikke rettidigt, vil restancen efter
varmevaerkets sken blive afviklet ved en afdragsordning, alternativ ved

en incasso-sag.

Til sikkerhed for en fortsat varmeforsyning kan varmevaerket kraeve stillet
depositum eller anden sikkerhedsstillelse. Safremt der ikke stilles
sikkerhed for betaling af varmeforsyningen, vil denne blive afbrudt.

En afbrudt forsyning genetableres ferst, nar restancer med palebne renter
og gebyrer samt omkostninger ved afbrydelse, genoplukning og eventuelle
omkostninger ved restancernes inddrivelse er indbetalt fuldt ud.

§ 15 Ejerskifte

Ejerskifte skal omgaende meddelse varmevarket, og den hidtidige ejer

er forpligtet til at drage omsorg for, at den nye ejer bliver gjort bekendt med
regulativets bestemmelser.

Den hidtidige ejer haefter for alle krav i forbindelse med varmeleveringen indtil
overtagelsesdato, hvis den nye ejer ikke har overtaget disse.

§ 16 Forsyningssikkerhed

Varmevaerket skal, savidt det er muligt, opretholde en uforstyrret normal
varmeforsyning og skal afhjaelpe eventulle fejl og skader pa forsynings-
anlaeggene hurtigst muligt.

Varmevaerket patager sig intet ansvar for eventuelle driftsforstyrrelser som
skyldes pludselig opstaede skader pa forsyningsanleeggene og anden
force majeure, derunder almindelig arbejdsstandsning, strejke eller lock-
out m.v.

Varmeveerket forbeholder sig ret il i kortest mulig tid at afbryde varme-
forsyningen for reparationer eller udvidelser og tilslutninger til det
bestaende net.

§ 17 Dispensation
Til afvigelse af regulativets bestemmelser kraeves i hvert enkelt tilfaelde

skriftlig ansegning, hvorefter varmevaerkets bestyrelse meddeler, om
dispensationen kan gives



§ 18 lkrafttraeden

18.1  Neervaerende regulativ er vedtaget af Ans Kraftvarmevaerks bestyrelse
den 20. september 1995, til ikrafttreedelse samme dato.

Ans Kraftvarmevaerk AmbA
Bestyrelsen:
Sign. Johs. Kristiansen Carl Lau Jensen, fmd.
Kaj Kristensen Joergen Larsen Jergen Simonsen

Anders Laursen



